Manuel d’opération 75700

Échangeur d’antigel

(version française et abrégé)

-Pour débuter, veuillez noter que le boyau noir est une sortie d’antigel neuf et sert pour vérifier la pression d’un système, échanger et remplir le système de refroidissement.

-Le boyau clair sert à enlever le trop plein de pression dans un système, récupérer de l’antigel et échanger l’antigel en mode succion(VACCUM) du système de refroidissement.

-Cet appareil fonctionne uniquement avec de l’air comprimé de votre compresseur.

-Le procédé d’échange est fait à contre sens avec le moteur arrêté(le boyau noir pousse le nouveau liquide et le boyau clair tire le vieux), ce qui a pour but d’accélérer l’échange, plus besoin de partir le moteur et d’attendre que le thermostat ouvre !
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1ère étape
Si le moteur est chaud et qu’il possède un bouchon sur le radiateur, il faut retirer la pression du système.

Brancher un des deux boyaux siphon fournie(figure 4) sur le boyau clair et brancher ce tuyau à la place du tuyau de trop plein sur le coté du bouchon du radiateur(voir figure5), placer les 2 robinets sur VACCUM , et la succion retirera le trop de pression dans le système.

[image: image2.png]Uso spten oo
o oo
s



2ième étape 

Après que le système a été dépressurisé ou refroidit il faut abaisser le niveau d’antigel pour brancher les adaptateurs pour les boyaux. 

Enlever le bouchon, utiliser le boyau clair avec un tuyau siphon pour baisser le niveau d’antigel, placer les 2 robinets sur VACCUM et placer le boyau dans le radiateur de manière à être capable de débrancher le boyau de radiateur du haut sans faire de dégâts(voir figure 6).
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3ième étape : Branchement sur le véhicule. 

En utilisant les adaptateurs fournies, débrancher le boyau du radiateur du haut et placer les adaptateurs tels qu’indiqués à la figure 7.

Brancher le boyau noir de l’appareil sur le coté moteur du véhicule. 

Vous pouvez maintenant faire un test de pression sur le système de refroidissement du véhicule.
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Placer le robinet de gauche sur PRESSURE TEST et le robinet de droite sur PRESSURIZE, tourner le régulateur à la pression désirée(voir figure 10) et ensuite tourner le robinet de droite sur HOLD, observer sur le manomètre si la pression tient(il se peut que vous deviez re-pressuriser le système pour obtenir un bon résultat).

Pour relâcher la pression, brancher le boyau clair sur l’adaptateur du véhicule coté radiateur et tourner les robinets à VACCUM.

ATTENTION dépasser les spécifications du manufacturier pourraient endommager le système de refroidissement du véhicule.

4ième étape l’échange d’antigel
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Vérifier la capacité et le type d’antigel du système recommandé.

Vérifier si vous avez assez d’antigel dans le réservoir arrière.

Vous devrez soustraire la capacité du système du réservoir arrière.

Pincer le boyau de trop plein sur le radiateur pour ne pas tirer de l’air.(figure 9)

Avec les boyau toujours branchés sur le système, ouvrir le petit robinet situé sur le boyau noir(figure 11) et tourner les deux robinets sur EXCHANGE, durant l’échange du liquide de refroidissement vous devez surveiller le niveau d’antigel, lorsque vous êtes rendu à la capacité soustraite vous fermez le petit robinet sur le boyau noir et tourner le robinet de gauche de l’appareil sur OFF.
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L’échange terminé, vous enlevez les adaptateurs et rebrancher les boyaux du véhicule comme à l’origine.

Si vous voulez re-ajuster le niveau du liquide dans le radiateur  et/ou le réservoir de trop plein, utiliser seulement le boyau noir avec un boyau siphon au bout, placer les deux robinets sur EXCHANGE et ajuster le débit avec le petit robinet sur le boyau(figure 11) 
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Vidanger le réservoir de liquide usé
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Utiliser le boyau noir avec un boyau siphon et placer ce boyau dans un réservoir prévu à cet effet pour récupération ultérieur.

Placer les deux robinets sur EMPTY WASTE
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Entretien

Des sédiments peuvent s’accumuler dans le filtre situé sur le boyau clair, vous le dévissez et nettoyez à l’eau.

Diagnostique

	Symptômes
	Causes

	Aucun échange ne se produit
	Vérifier l’entrée d’air comprimé

	Pas de Vaccum dur le boyau clair
	Filtre bouché

Réservoir de liquide usé plein

Pression d’entrée d’air trop basse

Boyaux incorrectement installés sur l’appareil

	L’appareil ne tient pas la pression durant le test de pression
	Pression trop haute

Boyau sur le trop plein mal pincé

Fuite dans le système de refroidissement

	Échange lent
	Robinet sur boyau noir pas ouvert complètement

Véhicule requiert un branchement différent

Filtre sur boyau clair bouché

Réservoir liquide usé plein

Pression d’entrée d’air trop basse

Boyau incorrectement branché sur l’appareil

	Liquide refoule par le réservoir de trop plein
	Boyau mal pincé

	Liquide dans le réservoir de neuf arrière ne descend pas
	Boyau sur le réservoir mal fixé(quick adapter)
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